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Die rahmenlosen Modelle kommen mit top of the range Sunpower 
Zellen mit rückseitiger Kontaktierung und einlaminierter Glas-
faserplatte - das verleiht Stabilität trotz geringem Gewicht. Sie 
sind  und können auf leicht gewölbten Flächen ange-
bracht werden. Die  mit Mikrolinsen sorgt für 

Verschaltung für eine hohe Leerlaufspannung, ermöglichen 
mehr Ausbeute auch bei großer Hitze sowie geringen 

. 

Es werden 110 Wp und 160 Wp angeboten, welche jeweils mit 7 m 
(2 ×  4 mm²) Kabel in einer wasserdichten Anschlussdose auf der 
Vorderseite ausgestattet sind.
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TEX2100

62

Sunpower Maxeon Gen. 3

Ultra Peak Performance

±3 %

110 Wp

34,0 V

3,24 A

-1,74 mV/K

2,9 mA/K

-0,29 %/K

40,80 Voc

3,49 Asc

24,2 %

-40 bis +85 °C

100 VDC

540 × 1080 × 4 mm (+ Anschlussdose)

3,5 kg

Technische Daten angegeben bei STC (standard test conditions) mit 25°C Umgebungstemperatur,  
1000 W/m² bestrahlungsstärke und einem AM-Faktor von 1,5.

Artikel-Nr.

Zellen pro Modul

Zelltechnologie

Güteklasse

Leistungstoleranz

Max. Leistung (Pmax)

MPP-Spannung (Vmpp)

MPP-Strom (Impp)

Temperaturkoeffizient Spannung

Temperaturkoeffizient Strom

Temperaturkoeffizient Leistung

Leerlaufspannung (Voc)

Kurzschlussstrom (Isc)

Zellwirkungsgrad

Betriebstemperaturbereich

Maximale Systemspannung

Maße

Gewicht

TEX 2101

43

Sunpower Maxeon Gen. 3

Ultra Peak Performance

±3 %

160 Wp

26,6 V

6,02 A

-1,74 mV/K

2,9 mA/K

-0,29 %/K

31,92 Voc

6,50 Asc

24,2 %

-40 bis +85 °C

100 VDC

540 × 1440 × 4 mm (+ Anschlussdose)

6,5 kg

bLACK TIGER SF 110 bLACK TIGER SF 160

Ringösen ø 10 mm 1,2 mm GlasfaserplatteIP68-Anschlussdose 7 m Kabel (2 × 4 mm²)
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